
MDW Hauswasserwerk 4
Mehrstufige, horizontale, selbstansaugende 
Kreiselpumpe für die Regenwassernutzung. 
Eine zuverlässige Lösung für Ihr Regenwasser-
system.

MDW Hauswasserwerk Rain 4
Die selbstansaugenden Kreiselpumpen von MDW (Typ Rain 4/4) werden bei 
Bedarf mit einer automatischen Druckregelung ausgestattet. Die Rain 
Kreiselpumpen sind für den horizontalen Einbau vorgesehen. Das Gehäuse der 
Pumpe besteht aus Messing sowie Edelstahl. Im Inneren der Pumpe sind Lauf-
und Leiträder aus Edelstahl- und Keramik, speziell für Regenwasser entwickelt. 
Die Anschlüsse der Saug- und Druckseite sind 1“ Innengewinde. 
Das Hauswasserwerk ist mit einem Druckschalter zum druckabhängigen Ein-
und volumenstromabhängigen Ausschalten der Pumpe ausgestattet. Der 
Druckschalter ist außerdem mit einem Manometer und einem 
Trockenlaufschutz ausgestattet. Die Rain Kreiselpumpen sollten in einem 
frostfreien, trockenen Raum mit Bodenablauf installiert werden. 
Klassische Anwendungsgebiete für die Rain Pumpen Serie in Verbindung mit 
gefiltertem Regenwasser sind die Toilettenspülung, die Waschmaschine und 
Außenzapfstellen. Auch für den Dauerbetrieb, wie 
z. B. Beregnungsanlagen, sind die RC-Pumpen bestens geeignet.

MDW Art.-Nr. Rain 4/4 Hauswasserwerk ohne Durchflußwächter: 502270
MDW Art.-Nr. Rain 4/4 Hauswasserwerk mit Druckschalter Compact: 502271
MDW Art.-Nr. Rain 4/4 Hauswasserwerk mit Durchflußwächter KIT 02: 502272
MDW Art.-Nr. Pumpenkonsole für Rain 4 Pumpenserie: 502255
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Rain 4 Pumpe mit 
MDW Druckschalter Compact
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