
MDW Rain 4 MB
Mehrstufige, horizontale, selbstansaugende 
Messing Kreiselpumpe für die 
Regenwassernutzung.

Abmessungen und Gewichte

Typ A B C D E F G H I J kg

Rain 4 MB 195 237 214 110 88 196 134 110 1" 1" 11,0

Rain 5 MB 219 260 214 110 90 196 135 110 1" 1" 13,4

Rain 6 MB 222 267 234 110 100 238 154 123 1" 1" 19,2

Elektrische und Hydraulische 
Leistungstabelle

Typ

I (A) P1 [kW}
c                         

[µF]
m³ / h 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,01~                  

230 V
3~            

230V/400V
1~                  

230 V
3~            

400V

Rain 4 MB 4,0 2,8/1,6 0,90 0,90 16

m
w

c 40 38 36 34 31 27 23 18 12 - - - - - - - -

Rain 5 MB 6,1 4,4/2,5 1,35 1,35 25 52 51 50 48 45 42 39 35 31 26 20 - - - - - -

Rain 6 MB 9,0 6,6/3,8 2,0 2,0 40 62 61 60 58 56 54 52 50 47 44 41 38 34 30 26 22 18


